Veemoodusdolm

Veem60dusdlm on Uhisveevargist voetava vee mootmiseks ette nahtud, veearvestist ja veearvesti juurde
kuuluvast armatuurist koosnev, tehniline solm. Veemdddusdlm (va veearvesti) kuulub kliendile. Veearvesti
kuulub vee-ettevotjale. Klient peab tagama nduetele vastava kinnistu veemdddusdlme. Klient korraldab
veemdodusdlme rajamise vdi rekonstrueerimise vastavalt tehnilistele nduetele ja tasub sellega seonduvad
kulud. AS Tallinna Vesi esindaja paigaldab (asendab) veearvesti ainult nduetekohaselt valjaehitatud
veemdddusolme(s).

Veem60dusdlme projekteerimisele ja rekonstrueerimisele on esitatud jargnevad nduded, vottes aluseks
standardid EVS 835 ja EVS-EN I1SO 4064-5.

Veemo0odusolme projekteerimine, rekonstrueerimine ja asukoht

Projekti koosseisus esitada tdaismahus hoone korruseplaan koos ruumide eksplikatsiooniga, kus on ara
ndidatud tarnetoru sisenemise koht hoonesse ja veemdddusdlme asukoht.

Tarnetoru projekteerida hoonesse sisenemise asukohas hilsstorusse. Hilsstoru projekteerida selliselt, et
see ulatuks vdhemalt 1 m vundamendi seinast valjapoole ning hoone sees kuni veemdddusdlmeni. Hilsstoru
ja tarnetoru vahe tuleb valjaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemdddusdlme poolt jatta avatuks, et
tuvastada veelekkeid. Kui tegemist on tulekustutussiisteemiga, siis tuleb hiilsi projekteerimisel lahtuda
Padsteameti ja vastavate standardite nduetest.

Veem60dusdlm peab paiknema hoones, selle peatorupoolses kiiljes, kohe peale tarnetoru suubumist
hoonesse vahetult selles samas ruumis, kuhu siseneb tarnetoru.

Uhisveevirgi liitumispunkti ja veemdddusdlme vahel ei ole lubatud hargnemisi.

Mooddusdlme projekteerimisel arvestada vahima vaba ruumi vajadusega veemdddusdlmes. Veearvesti ees
(toru teljest) minimaalne vaba ruum 0,8 m. Veearvesti kohal ette ndaha vaba ruumi minimaalselt 0,7 m.
Veemdddusdlme ruumi minimaalne kdrgus on 1,7 m. Veemdddusdlme kdrgus pdrandast toru teljeni
vahemikus 0,5-1 m.

Veearvesti peab olema projekteeritud/paigaldatud horisontaalselt, naidikuga tlespoole, nii et selle naitu
oleks kerge lugeda, seda oleks hélbus vahetada ning see oleks kaitstud kiilma, kuuma ja valiste mehaaniliste
mojutuste eest.

Enne veearvestit ei tohi olla Uhtegi veevottu voimaldavat (hendust. Puhastusseadmed (nt mudafilter,
peenpuhastusfilter jne) tuleb vajadusel paigaldada peale veearvestit paiknevat sulgelementi (kuulventiili)
hoone sisevorgu poole.

Tarnetoru Uhendused/kdanakud enne veemd&6dusdlme peavad olema teostatud mitteavatavate
liitmikutega. Tarnetorustiku kiilge projekteerida asukoha maaramiseks 2,5 mm? ristldike pindalaga vaskkiust
markekaabel, mis on vajalik toru asukoha maaramiseks. Markekaabli liitumispunkti poolne ots tuua sirgelt
Ules kape kaane alla nii, et kasutatav véti ei vigastaks kaablit. Teine ots jatta veemdddusolmes lihendamata
hilsstoru juurde.

Kui Uhisveevargis on vabardhk (ile 500 kPa, tuleb veemdddusdlmes peale hoonepoolset sulgeelementi
projekteerida survealandusseade.

Kinnistu veevarustus projekteerida selliselt, et veearvestisse ei ole vdimalik hu kogunemine.

Uhel tarnetorul tohib olla iiks veemd&dusdlm, juhul kui poolte (vee-ettevdtja ja tema klient) vahel ei ole
kokku lepitud teisiti.

Uhele tarnetorule saab vee-ettevdtja sdlmida lihe teenuste osutamise lepingu.

Erineva tariifiga tarbijate olemasolu korral kinnistul tuleb ette ndha vaheveearvesti teise tariifiga tarbijate
veekoguse m&otmiseks (vaata dripindade vahearvesti).

Kohaliku puurkaevu vesi, mida kanaliseeritakse Uhiskanalisatsiooni, peab olema mdddetud kehtivat taatlust
omava veearvestiga.
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Veemoodusolme ehitus

e Veem0606dusolm koosneb veearvestist, sulge-elementidest, konsoolist ehk kandurist, nGutavatest sirgetest
osadest enne ja peale veearvestit, tagasiloogiklapist ning tihjenduskraanist.

e Noutavad sirged osad enne ja peale veearvestit peavad vastama veearvesti siselabim6dule (DN/ID), et
vahendada turbulentsi mdju veearvesti mddtetapsusele. Kui sulge-seadmena kasutatakse veearvestiga
samas siselabimdddus taisavaga kuulventiili, siis voib sirge osa enne veearvestit olla kuulventiili pikkuse
vorra lihem.

e Konsool ehk kandur peab olema varustatud liidesega, millel on ainult tks liigutatav hiilss. Liigutatava hiilsiga
konsooli pool jadb paigaldusel hoone poole.

e Konsool peab olema elektriliselt maandatud. Elektrilisele maandusele teostada kvalifitseeritud kontroll.

e Konsool peab olema jaigalt kinnitatud konstruktsioonide kiilge.

e Konsool ja torud peavad olema paigaldatud selliselt, et veearvesti paigaldusel konsooli ei jaa veearvesti
mehaanilise pinge alla. Paigaldatud konsooli hiilsside teljed peavad tihtima. Konsool ei tohi olla vaandes ega
paindes.

e Torud tuleb kinnitada seinale ja voi pdrandale, et tagada torude paigal plsivus veearvesti vahetamisel.

e Peale veearvestit ja enne hoonepoolset kuulventiili paigaldada tihjenduskraan. Tihjenduskraan on ette
nahtud surve mahavdtmiseks ja torude tlihjendamiseks.

e Vee tagasivoolu valtimiseks kinnistu veevargist Uhisveevarki peab veearvestisse (veem&ddusdime) olema
paigaldatud tagasiloogiklapp.

e Veem0dddusdlme koostamisel ei tohi kasutada koos ja koOrvuti tsingitud terasest ja varvilist (nt
pronks/messing) liitmike.

e Elektripaigaldised ei tohi olla veemdddusdlmele lahemal kui 1 m.

e Konsooli ja veearvestit ei tohi lle varvida ja neid peab kaitsma pritsmete eest. Samuti ei tohi kleepida
arvestile liimitavaid katteid ja soojustust. Konsooli liikuvate osade vabalt keeratavust ei tohi piirata.

e Olme- ja tulekustutusvee lahendamisel Uhe tarnetoru kaudu tuleb veemd&ddusdlmele projekteerida
moodaviik. Moodaviik tagab veearvesti vahetamistddde ajal hoone olmeveega varustamist. Méddaviigule
paigaldatud sulgeseade peab olema plommimisvGimalusega ning tavaolukorras suletud asendis ja
plommitud.

e Juhul, kui on vaja pidevat veevarustust, siis tuleb ette ndha veemd&dduséimes plommitav moodaviik
veearvestist. Moodaviigule paigaldatud sulgeseade peab olema plommimisvéimalusega ning tavaolukorras
suletud asendis ja plommitud.

e Uue Uhenduse puhul peab ehitaja |dbi pesema enne veearvesti paigaldamist veemd&ddusdime
Uhendustorustiku liittumispunktist veemdodusdlmeni ja tarnetorustikule teostama hidraulilise survekatse
ja vormistama akti hiidraulilise survekatse ldbiviimise kohta.
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Veearvesti valimine

Veearvestid suurusega DN15-DN40

o Vee-ettevdtte veearvesti valimise metoodika tugineb pikaajalisele praktikale ja labi viidud uuringutele.
e Veearvesti labimdddu valiku aluseks on nominaalne veekulu tunnis.

e Veearvesti tllpi ja marki projektis mitte markida, veearvesti tarnib ja paigaldab AS Tallinna Vesi.

e Koik veearvestid kuni labim36duni 40 mm (kaasa arvatud) on konsoolile paigaldatavad.

o Tagasilodgiklapp on paigaldatud veearvesti sisse.

e Veearvesti tllpi ja marki projektis mitte markida, veearvesti tarnib ja paigaldab AS Tallinna Vesi.

Veearvesti valiku tabel
Veearvesti valiku tabel

Nominaalne veekulu tunnis (m3/h) 0,1-2,5*% 0,1-4,0 3,5-10,5 | 6,0-11,0* 10,0-28,0
Veearvesti nominaalne 1abim66t (mm) 15* 20 25 32%* 40
Veearvesti pikkus (mm) 165 190 260 260 300
Noutav sirge osa enne veearvestit (mm) 75 100 125 160 200
Noutav sirge osa peale veearvestit (mm) 45 60 75 96 120
*DN15 ja DN32 veearvesti valimine on lubatud ainult olemasolevate veemdGd6duséimede rekonstrueerimisel
olukorras, kus vastavalt DN20 voi DN40 veearvesti paigaldamiseks ei ole piisavalt ruumi.
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Veemdbddusblme tiitipskeem DN20-DN40

DNID Sirge Iign pikkus enne | Sirge 15igu pikkus peale
veearvestit (mm) konsooli (mm)
15 75 45
20 100 60
25 125 75
32 160 96
40 200 120
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Aripindade vahearvesti

e Aripindade tarbimisist on lubatud maoota Uhes hoones lihe
paikneb peaveemdddusdlmes vahetult peale peaveearvestit.

e Aripindade veearvestile kehtivad peaveearvestiga identsed nduded. Veearvesti paigaldab vee-ettevdtja
nouetekohaselt valjaehitatud veemdddusdime.

e Vaheveearvesti kuulub vee-ettevotjale.

e Era- ja dritarbijate soojusvahetid peavad olema eraldatud.

vahearvestiga, mis

Aripindade (juriidiliste isikute) veearvesti paiknemine
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Veearvestid suurusega alates DN50

Suuremate kui DN 40 veearvestite kasutamine ning projekteeritav lahendus tuleb AS-iga Tallinna Vesi eraldi
kooskdlastada.

Suuremad kui DN 40 veearvestid paigaldatakse darikute vahele.

Aarikutega veearvestite vahetamiseks tuleb projekteerida veearvesti tarbijapoolse dariku kiilge spetsiaalne
muutuva pikkusega demontaazimuhv. Muhvi sisemine, sirge toruosa peab olema veearvesti pool.
Paigaldada suurema kui DN 40 veearvesti kasutamisel enne sisevorgupoolset sulgeseadet tagasilédgiklapp.
Suuremate kui DN 40 veearvestite puhul peab veemdddusdlm olema koostatud roostevabast terasest
torudest.

Suuremate kui DN 40 veearvestite veemdddusdlme koostamisel kasutatavad sulgelemendid,
tagasivooluklapid ja muud liitmikud peavad olema samuti roostevabast terasest.

Suuremad kui DN 40 veearvestid peavad olema elektriliselt sillatud ning selle kaudu elektriliselt maandatud.
Sildamiseks ihendatakse veearvestile mdlemalt poolt |dhimad liidetavad darikud elektriliselt (mitte arvesti
enda omad). Selleks kasutatakse vahemalt 4 mm? kiudjuhet, mille pikkus peab vdimaldama raskusteta
veearvestit vahetada. Sildamisjuhe peab olema (helt poolt maandatud, (ihendused peavad olema tehtud
vastavate klemmidega. Kasutatakse mittekorrodeeruvaid materjale, konstruktsioon peab tagama kindla,
mehhaaniliselt tugeva elektrilise Ghenduse.

Suuremate kui DN 40 veearvestite puhul arvestada vaba ruumi vajadus toru nimilabimd6ét pluss 500 mm
porandast.

Veearvesti tulpi ja marki projektis mitte markida, veearvesti tarnib ja paigaldab AS Tallinna Vesi.
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Veemdbddusblme tiitipskeem DN5O ja suuremad
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DN 50 veemdddusolme illustratsioon
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Lahipiirkonna moodusolmed

Projekteerida ainult AS-i Tallinna Vesi nGudmisel ja loal.

Veearvesti suurus ning projekteeritav lahendus tuleb AS-iga Tallinna Vesi eraldi koosk&lastada.

Lahivalla mdddusdlme projekteerida elektromagnetiline arvesti Endress+Hauser Promag 400. Arvesti
kuulub vee-ettevotjale.

Arvesti tarnib vastavalt projektile AS-i Tallinna Vesi esindaja. Arvesti tarneaeg on vahemalt 6 nadalat. Arvesti
paigalduse korraldab ehitusobjektil ehitaja.

Arvesti andur projekteerida veemdddukaevu ja arvesti muundur maapealsesse elektrikilpi.
Elektromagnetilise  arvesti moddusélme  koostamise ja  paigalduse puhul tdita arvesti
kommertsreZiimi tootjapoolseid paigaldusjuhiseid ja veearvestite tehnilisi ndudeid ldhtuvalt arvesti
suurusest.

Arvesti HART valjundsignaal Ghendatakse AS-i Tallinna Vesi SCADA siisteemi kontrolleriga. Arvestil peab
olema toide 24VDC. Toitel peab olema UPS ja akud, et tagada arvesti t66 peale pinge kadumist vihemalt 36
tunniks.

Moddukaevus, milles on elektrilise ajamiga reguleerimissiiber, peab olema uputusandur, mis on tthendatud
SCADA slisteemi. Samuti tuleb lahendada ventilatsioon voi paigaldada niiskuse tekkimise valtimiseks kite.
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Veemoodukaev

Projekteerida ainult AS-i Tallinna Vesi nGudmisel ja loal.

Projekteerida vOimalusel haljasalale kuni 2 m kaugusele teest voi parklast.

Veemo&0ddukaev peab olema veetihe. Nimetatud kaevu vodib projekteerida plastist voi betoonist. Kui
tarnetoru asub sligavamal kui 3 m maapinnast, kasutada ainult raudbetooni.

Veemdoddukaevu luuk tuleb tdhistada (naiteks helkurpostiga), juhul kui on oht luugi vigastamiseks
lumelikkamisel voi mdnel muul viisil.

Valtimaks sademevee voolamist veemdddukaevu, peab kaevuluuk paiknema vahemalt 15 cm maapinnast
kdorgemal. Veemoddukaevu ei tohi projekteerida asukohta, kuhu maapinna reljeefist tulenevalt tekib loik.
Kui ei ole muud vdimalust, siis tuleb veemdddukaevu Gmber ndaha ette maapinna tdstmine.
Veemo&0ddukaevus kasutatavatele redelitele, luukidele ja seadmetele kehtivad samad nduded, mis
kanalisatsioonipumplatele.
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Veemoddukaevu tiilipskeem
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Veemoddukaev
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