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KORDUVAD KUSIMUSED ANALUUSIDE
TELLIMISEL

Milliseid anallitise saab meie Laboritest tellida juriidiline isik?

Meilt saab tellida kdiki joogivee ning enamikke reo- ja heitvee tavaparaseid analiiise.

Tavapdrasemateks on:

@® Toitlustusasutuse joogivee analiiiis (I6hn, maitse, varvus, hagusus, elektrijuhtivus,

tldraud, pH, ammoonium, kolooniate arv, soole enterokid, coli-laadsed bakterid ja
Escherichia coli).

(] Joogivee analiiis ehituse vastuvétmiseks (I6hn, maitse, varvus, hagusus, elektrijuhtivus,

Gldraud, pH, ammoonium, kolooniate arv, soole enterokid, coli-laadsed bakterid ja
Escherichia coli).

@ Joogivee kvaliteedikontroll Terviseametiga kooskdlastatud joogivee kontrollikava raames

(Tava- ja slivakontroll. Stivakontolli paketi tellimisel organiseerime pestitsiidide ja PAH-de
analiiisid tellijale sobivast laborist).

(] Joogiveeallika kvaliteedikontroll

Pinnavee seire veekogudes

@ Heitvee maksustavate parameetrite analiis

Milliseid anallitise saab meie Laboritest tellida eraisik?

Eraisikud vajavad tavaliselt anallilisi enda valduses oleva elamu voi suvila kaevuvee kvaliteedi
kontrollimiseks. Pakume eraklientidele samu teenuseid, mida juriidilistele klientidele. Soovitame siiski

tellijal meiega eelnevalt ndu pidada, milliseid parameetreid anallilsida.

[ Kdige olulisem on vee mikrobioloogiline puhtus: coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli,
kolooniate arv, soole enterokokid.

Esmased keemilised reostusnditajad: okslideeritavus, ammoonium, nitraat, nitrit.

Eestis tihti probleemsed looduslikku péaritolu parameetrid: raud, mangaan, fluoriid.

Katlakivi tekkega seoses: tildkaredus, leelisus (mooduv karedus), elektrijuhtivus, pH

Vee mineraalse koostise komponendid: kloriid, sulfaat, kaltsium, magneesium, naatrium,

kaalium.

Spetsiifiliste probleemide korral vdivad vajalikuks osutuda ka muud uuringud —

raskemetallid, orgaanilised saasteained jne.
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AS Tallinna Vesi joogivee kvaliteedi andmed leiad siit.

Kui palju maksab veeanallits?

Veeanaliliisi maksumus soltub analliUsitavatest parameetritest, vt. laboriteenuste hinnakiri.

Kuidas esitada tellimus?
Tellimuse esitamiseks palume tGhendust votta e-kirja vdi telefoni teel: labor@tvesi.ee vdi 62 62 585 /

62 62 586 (joogivesi), 62 62 481 (heitvesi).

Kuidas votta proovid?

Usaldusvaarsete anallilisitulemuste saamiseks on oluline Gige proovivétmise tehnika. Juriidiliselt on
analltsitulemused kehtivad (iksnes siis, kui proov on voetud atesteeritud proovivtja poolt. Tallinnas
vOi selle Iahilmbruses saame ka vastavat teenust pakkuda (vt. laboriteenuste hinnakiri).

Kui otsustate proovid siiski ise votta, soovitame toimida jargmiselt:
o Tooge laborist spetsiaalsed proovivotupudelid.
[ Puhastage kraani valispind. Kui kraani otsa on paigaldatud sGel, siis eemaldage see.
[ Mikrobioloogilise analiilisi jaoks steriliseerige vGimalusel kraani ots 70%-lise piirituse voi
isopropanooli abil.
Laske veel kraanist joosta ~5 minutit.
Reguleerige veejuga sobivaks (et ei tekiks palju pritsmeid).

Asetage proovivotundu kraani alla, kuid mitte vastu kraani.

Keemilise anallilisi jaoks loputage proovivotundud 2-3 korda prooviks voetava veega,

seejarel taitke ndu aareni ja sulgege tihedalt.

Mikrobioloogilise anallilisi jaoks kasutatav pudel on steriilne. Seetéttu ei tohi
proovipudeli korgi sisepinda ja pudeli kaela puudutada. Erinevalt keemilise anallsi
proovist pudelit eelnevalt ei loputata ega voeta dareni tais, vaid jaetakse vahemalt mdne

sentimeetrine 6huruum.

Kuidas proove kasitleda?

Proovid peavad joudma laborisse voimalikult kiiresti peale proovivétmist, soovitavalt 6 h jooksul, kuid
mitte hiljem kui 12 tundi parast proovide votmist. Sdilitage proove kiilmkapis, transpordiks kasutage

vOimalusel termokasti ja kiilmaelemente.


https://tallinnavesi.ee/ettevote/tegevused/veepuhastus/joogivee-kvaliteet/
https://tallinnavesi.ee/wp-content/uploads/2024/02/Lisateenuste-hinnakiri-al-01.02.2024.pdf
mailto:labor@tvesi.ee
https://tallinnavesi.ee/wp-content/uploads/2024/02/Lisateenuste-hinnakiri-al-01.02.2024.pdf
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Kuhu proovid tuua?

Joogivee proove vBetakse vastu Ulemiste Veepuhastusjaamas asuvas veelaboris (Jdrvevana tee 3).

Reo- ja heitveeproove voetakse vastu Paljassaare Reoveepuhastusjaamas asuvas heitveelaboris

(Paljassaare p&ik 14).

Millal proove vastu voetakse?

Proove vGetakse vastu esmaspdevast neljapdevani kl 8.00-14.00 kokkulepitud ajal. Soovitame proovid
tuua vdimalikult nddala alguses. Kokkulepitud aja/tingimuste muutumisel palume kindlasti iGhendust

votta laboriga.

Millal tulemused saab?

Uldjuhul valjastab labor nidala alguses saabunud proovide kohta protokollid sama nidala I16pus.

Spetsiifilised uuringud vdivad ka rohkem aega votta.

Kuidas toimub arveldamine?

Peale analiilisiprotokolli vdljastamist saadetakse tellijale arve, mille saab tasuda pangaiilekandega.

Kuidas lugeda anallusiprotokolli?

o Anallisiprotokollis on esitatud anallitisitulemus, joogivee anallilisi korral ka vastava naitaja
piirsisaldus kehtivate joogivee kvaliteedinduete alusel. Kui anallilisitulemus on piirsisaldusest
madalam voi sellega vérdne, vastab joogivee kvaliteet antud naitaja osas joogivee
kvaliteedinduetele. Kui anallilisitulemus Uletab piirsisaldust, ei vasta joogivee kvaliteet

kehtivatele nGuetele.

@® Msnedel naitajatel piirsisaldus puudub — see tdhendab, et antud nditaja ei ole tervisele
ohtlik. Naiteks vee korge karedus voib pdohjustada probleeme katlakivi tekkega seadmetes,
kuid tervisele see ohtlik ei ole.

@ \idnede naditajate tulemuse ees on mark ,<“. See tdhendab, et parameetri sisaldus jadb

allapoole mootemetoodika maaramispiiri. Kuna kasutatavad modtemetoodikad on sobivad
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just veeanaliilsiks, tdhendab selline tulemus enamasti nduetele vastavat vaga madalat

sisaldust.

@ Protokollil on toodud ka viide analliisimeetodile, mida vastava parameetri analiiisiks

kasutati. Naiteks EVS EN-ISO 7027 tdhendab Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO

poolt avaldatud standardmeetodit, mis on tlevdetud Euroopa Liidu standardiks (EN) ja ka

Eesti standardiks (EVS).

Kui usaldusvaarsed on labori saadud analtGusitulemused?

Nii joogivee analiilise kui ka muid veeuuringuid teostavad laborid peavad olema Eestis akrediteeritud.

See tdhendab labori allutamist kindlatele kvaliteedistandarditele ning regulaarset séltumatut kontrolli

eriala ekspertide poolt. AS Tallinna Vesi laborid on akrediteeritud alates 2001 aastast. Laborite

akrediteerimisala on kirjeldatud akrediteerimistunnistuse lisal, mis on allalaetav Eesti

Akrediteerimiskeskuse kodulehel.

Vee kareduse thikud

Vee kareduse m&6tihikuid on kasutusel mitmeid. Erinevate mé6tihikute vahelised seosed on toodud

allolevas tabelis:

Unik mg/l Ca | mg-ekv/l| mmol/l °DH °Clark | F kraad ppm
(GER) (UK) (FRA) | (USA)

1 mg/l Ca 1 0,05 0,025 0,14 0,175 0,25 2,5

1 mg-ekv/l 20 1 0,5 2.8 3.5 5 50

1 mmol/l 40 2 1 5.61 7,02 10 100

1 °DH (GER) 7,14 0,357 0,178 1 1,25 1,78 17.8
1 °Clark (UK) 5,72 0,286 0,143 0,80 1 1,43 14,3
1 F kraad (FRA) 4 0.2 0,1 0.56 0,70 1 10

1 ppm (USA) 0.4 0,02 0.01 0,056 0,070 0.1 1



https://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L065.pdf
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